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An den ausgebauten Teilen wUrdé‘n einigé St:h,‘ii@’_en f'g"e.funqe'n:

Senderabschalfung, da sich die Llchlbogemmpedanz an den Sender anpasst
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Tatsachlich ist der 1-5/8"-Innenleiter am Eingang eines der ausgebauten 3-fach-
Leistungsveneller ausgebrannt. Die nahere Untersuchung muss nachgeh” ‘werden
da sie am 23. Juli verweigert wurde. ~

In einigen 1-5/8"-Kabelstiicken war das Oxidationsprodukt Griinspan zwischen
Innen- und Aussemleiter, und auch im Inneren der Innénleitérrohres. Das heisst, es
muss bereits vor Monaten Wasser in dieses / diese Kabel emgedrungen sein, denn
Grinspa entsteht nicht in wenigen “Tagen. SRt

Ob der Ltchtbogen im Verbindungskabel zum Brand gefiihrt hat, ist fraglich, da die Hitze
sehrkonzentriert auftritt; undd feventuell mcht genugend Energle vcrhanden ISt um
den Polyethylen-Mantel zu'entziinden: ¥ L B op 3

Im Bereich derVérkabelling wirden bei der. EMV-Untersuchung a|lerd|ngs hohe

,Fe!dstarken ‘emessen daher kann man von einer hohen Belastung durch Mantelweilen

en. Durch den hohen Verlustfaktor: des Polyethylen-
3ereich von' Spannungsspltzen ‘wenn’ Kabel dicht
er: Antenne der Fall lst ' {3

Durch das Zusammenwnrken der oben beschnebenen Erelgmsse ware dann ein
Kabelbrand mbghch ‘

MaEnahmen zur Reduzuerung von: Mantelwellen.

Bei Rohrmasten sollten dle Anschlusskabel der Antennenfefder an der Eintrittstelle in
‘den Mast geerded werden, wobei die Masseverbmdung extrem kurz sein muss
(besser noch ISl eme koaxlale Durchfuhrung) ; o :

Dle Uberlangen der Anschlusskabel der Antennenfelder so!lten nlcht im Bere:ch der
Reﬂekton(qand aufgerollt werden sondern dle Kabel mussen dle Antennenfelder auf
‘fkurzem W“' ver[assen ~ $ fm et XN

Die: Ruckflussdam"“fung def Antennenfelder sollte im gesamten FM Frequenzberelch
- gréRer als'21 dBsein, um: M‘ telwellen durch: ungenugende Symmetﬂerung im
Speisesystem der Antennenfelder auszuschhel&en ! g

P

i




e
;V\
o

Fadt

Seite 3/3

Weitere notwendige Untersuchungen:

Die bis jetzt gemachten Untersuchungen geben noch keinen Aufschluss, ob es sich
um einen systematischen oder einen exemplarischen Fehler gehandelt hat, der zu
dem Feuer gefihrt hat. Deshalb ist s noch zu frish, um wieder mit voller
Senderleistung auf der unteren Halbantenne in Lapik in Betrieb zu gehen.

Um weitere Erkenntnisse zu gew:nnen waren Untersuchungen an anderen
Rohrmasten mit vergleichbaren FM-Antennensystemen sinnvoll. Mit einer
Warmebildkamera kénnte man die Temperaturverh&ltnisse an den

VLelstungsverteulern und Verbmdungskabeln uberprufen

MaBnahmen zur Wiedérinbétriebnahme der FM-Sendeantenne Lopik mit hoherer
Senderleistung:

Erdung der Anschlusskabel der Antennenfelder an der Emtnttstella in den Mast wie
nhpn hpqﬁ iriabef

Breitbandige Messung der Ruckflussdampfurig der vier Aritennenspalten und der
Halbantenne. '

Kontrolle auf Erwéarmung nach ein- und sechsstindigem Betrieb mit hoherer
Senderle ,tung durch Abfuhlen mit der Hand oder Messung mxt esner

‘Warmebildkamera.

Ebbs, am 31. Juli 2011




